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Stage Rider - Aura Davis 2026

INPUTS:

Stand Mic +48V

1 Kick In CLAMP BETA91 ON

2 Kick Out CLAMP e602

2 Snare Top CLAMP e604

3 Snare Bottom CLAMP e604

3 Rack Tom CLAMP e604

4 Floor Tom CLAMP e604

5 Hi Hat SHORT e914 ON

6 Overhead L LARGE C 451 B ON

7 Overhead R LARGE C 451 B ON

Stand Mic +48V

8 Bass DI

9 GTR Vic CLAMP e609

11 GTR Phil CLAMP e609

10 GTR Aura CLAMP e609

14 Acc GTR DI

12 Vox Aura LARGE SM58

13 Vox Vic LARGE SM58

15 Ambi L LARGE KM184 ON

16 Ambi R LARGE KM184 ON

OUTPUTS:

Type More

1 Aura L/R IEM Stereo 

2 Vic L/R IEM Stereo 

Type More

3 Ben L/R IEM Stereo 

4 Phil WEDGE Mono

Type More

5 Joe WEDGE Mono 

TECHNICAL RIDER – AURA DAVIS

1. Allgemeines & Crew
Aura Davis reist (falls nicht anders kommuniziert) mit einer eigenen, autarken Ton- und Lichtregie sowie
einer eingespielten Crew.

Für technische Rückfragen zu Ton und Licht kontaktieren Sie bitte:  

• Kontakt: Pascal von Allmen

• E-Mail: nammumusic@outlook.com

• Telefon: +41 79 949 97 30  

2. Philosophie & Zusammenarbeit

• Gemeinsames Ziel: Uns ist eine unkomplizierte, partnerschaftliche und professionelle Zusammenarbeit auf Augenhöhe 
extrem wichtig.

• Flexibilität: Wir sind ein absolut entspanntes und flexibles Team. Unser Ziel ist es nicht nur, dem Publikum eine 
herausragende Show zu bieten, sondern auch die Zusammenarbeit mit der lokalen Crew vor Ort so reibungslos, effizient 
und angenehm wie möglich zu gestalten.

• Teamwork: Wir schätzen eure Arbeit sehr und freuen uns darauf, gemeinsam ein tolles Event zu realisieren, das allen 
Beteiligten – vor und hinter der Bühne – positiv in Erinnerung bleibt.
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3. FOH & Lichtsteuerung (Eigenes Equipment)
Die Crew bringt folgende eigene Regie-Systeme mit, für die sie dementsprechend Platz am FOH braucht:

• Ton: 1x Yamaha DM7 (Fullsize) Digitalpult mit 1x Yamaha RIO3224-D3 Stagebox.

• Licht: 1x GrandMA3 Lichtmischpult.

• Hinweis zur Flexibilität: Sollte vor Ort am FOH-Platz exakt das gleiche Equipment (Yamaha DM7 / GrandMA3) bereits 
vorhanden sein, spielen wir gerne und absolut entspannt über das Haus-System.

4. Anforderungen an den Veranstalter / Örtliche Bereitstellung
Der örtliche Dienstleister/Veranstalter muss folgende Infrastruktur bereitstellen:

Eine dem Veranstaltungsort adäquate PA-Anlage

Digitale Multicore-Leitung & Licht-Infrastruktur:

• 2x geschirmte CAT5e (oder bessere) Kabel vom FOH-Platz zur Bühne für die Stagebox.

• Eine flexible Licht-Anbindung vom FOH zur Bühne. Bevorzugt via Netzwerk (Art-Net / sACN via RJ45/Cat). Alternativ min. 2x 
freie, abgeschirmte DMX-Linien (5-Pol XLR) vom FOH bis zum Dimmer/Rig.

Vorab-Informationen (Wichtig für das Licht-Design): 
Für eine optimale Vorbereitung unseres Lichtdesigners benötigen wir im Vorfeld bitte folgende Unterlagen an unsere 
Kontaktadresse:

• Vollständiger, fehlerfreier Patchplan (Universum, DMX-Adresse, Fixture-Typ, Modus).

• Aktueller CAD-Bühnenplan (Vorderansicht und Draufsicht) mit exakten Massen und Positionen der Scheinwerfer.

• Aktueller Stage Rider der Location.

PA-Einspeisung & Monitoring:

• Eine dem Veranstaltungsort Adäquate PA Anlage

• 2x XLR-Leitungen für die Haupt-PA. Wir bevorzugen die Signalübergabe als AES/EBU (L/R) direkt in das PA-System. Eine 
analoge Übergabe (L/R) ist ebenfalls möglich. Der Übergabepunkt ist flexibel am FOH oder auf der Bühne.

• 2x hochwertiger, Monitor-Wedge (Bühnenmonitor) für den Bassisten und Gitarristen. (SR)

 Stative & Verkabelung vor Ort:

• Komplette XLR-Verkabelung für alle Schlagzeug-Instrumente/Mikrofone.

• Wir bringen eigene, beschriftete, analoge Submulticore-Kabel (Submucos) für das Schlagzeug und die Instrumente mit, um 
vor Ort direkt in unsere Stagebox zu patchen.

• Eine Auswahl an XLR-Ersatzkabeln für das lokale Patching vor Ort.

• 2x Overhead-Mikrofonstative (gross, mit Galgen).

• Passende Mikrofonstative für die Backing Vocals (Hintergrundgesang).

• Hinweis: Das Stativ für die Lead-Vocals bringen wir selber mit.
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5. Funkfrequenzen & Monitoring
Wir bringen ein eigenes Mikrofon- und IEM-Paket im G56-Band (470–636 MHz) mit insgesamt 12 Funkfrequenzen mit:

• Funkstrecken (8 Kanäle): 2x Shure Axient Digital AD4D Empfänger mit 3x ADX2 Handsendern und 5x ADX1 Bodypacks.

• In-Ear Monitoring (4 Stereo-Strecken): 1x Shure Axient Digital PSM ADTQ Sender.

Monitoring-Setup (5 Musiker):

• Die gesamte Band (ausser dem Bass und Gitarre) spielt mit In-Ear-Monitoring (IEM).

• Der Schlagzeuger nutzt ein kabelgebundenes IEM-System.

• Der Bassist und Gitarrist spielen als einzige Musiker über einen herkömmlichen Bühnenmonitor (Wedge), welcher vom 
Veranstalter gestellt werden muss (siehe Punkt 4).

6. Bühne, Backline & Personal

• Drumriser: Ein Schlagzeug-Podest mit den Mindestmassen von 3m x 2m x40cm (B x T x H) (gerne auch höher wenn es zur 
Stage passt).

• Backdrop: Wir bringen 1x Backdrop (Hintergrund) und 2x Sidedrops (Seitenbanner) mit. Wir sind der örtlichen Crew für 
tatkräftige Hilfe beim Aufhängen und Sichern dieser Elemente sehr dankbar.

• Personal (Festivals): Mindestens eine kompetente Stagehand für den Changeover sowie je ein Systemtechniker für Ton und 
Licht, die während der gesamten Show für uns verfügbar sind.

7. Hospitality auf der Bühne
Wir sind sehr dankbar für die Bereitstellung von:

• Ausreichend stillem Wasser in PET-Flaschen für die Show (für 5 Musiker und 3 Crew-Mitglieder).

• Frischen und sauberen Bühnenhandtüchern.
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